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Das neue Baureglement lasst grossere Spielraume bei der Beurtei-
lung von Bauvorhaben zu. Daher ist es umso wichtiger, die Behdrden
frihzeitig (ber die Bauabsichten zu informieren und in das Verfahren
einzubeziehen.

Wer baut, Gbernimmt Verantwortung gegeniiber der Mitwelt. Bereits
die Wahl des Architekten hat einen wichtigen Einfluss auf ein quali-
tatsvolles Endresultat. Ein sorgféltiger Einbezug der Landschaft sollte
selbstverstandlich sein. Bestehende Inventare, die Ziele der Gemein-
de sowie weitere Grundlagen missen bertcksichtigt werden.

Die Planungsinstrumente sind sowohl flir Behdrden als auch fir die
einzelnen Eigentiimerinnen und Eigentlimer verbindlich (allgemein-
verbindlich). Die vorliegenden Regelungen sind einzuhalten.




A ZUM EINSTIEG

Lesehilfe
Der Kommentar in der linken Spalte des Baureglementes dient der Ver-

standlichkeit, erlutert Begriffe und liefert u.a. die notwendigen Hinweise
auf andere Artikel, Erlasse oder Grundlagen.

Nicht alles ist regelbar
a) Fairnessgrundsatz

Der Gebrauch der vorliegenden Vorschriften richtet sich nach folgendem
Grundsatz:

«Offene und freie Meinungsdusserung, Akzeptieren anderer Meinungen,
gegenseitige Riicksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Konfliktbe-
reitschaft, rechtzeitige Information, Respekt vor Menschen, Tieren und
Pflanzen.»

b) Qualitatssicherung

Das Baureglement regelt nicht alles. Es belésst genligend Spielraum, um
7.B. in der Bau- und Aussenraumgestaltung auf unterschiedliche Gege-
benheiten einzugehen. Diese miissen jedoch sorgféltig analysiert werden.
Das Baureglement bietet Erweiterungen des Gestaltungsspielraumes an;
allerdings unter der Voraussetzung, dass die Siedlungsqualitat und die
architektonische Qualitat gewahrleistet sind.

Wichtige Erlduterungen zu diesem Reglement
c) Baurechtliche Grundordnung; Zonenplan und Baureglement
Das Baureglement mit den Zonenplénen bildet die baurechtliche Grund-

ordnung fiir das gesamte Gemeindegebiet. Allfallige abweichende Regelun-
gen sind in den Uberbauungsordnungen festgelegt.



Das ubergeordnete Recht des Bundes betrifft insbesondere die
Gesetzgebung zu Umwelt- und Heimatschutz sowie die Raumplanung
(vgl. Liste im Anhang).

Auch das Ubergeordnete kantonale Recht kann sehr konkrete Vor-
gaben enthalten, wie z.B. die minimale lichte Hé6he von Wohn- und
Arbeitsrdumen von 2.30 m im Art. 67 BauV.

siehe Art. 79 ff. EG ZGB

Es gibt unterschiedliche Baubewilligungsverfahren mit unter-
schiedlichen Zustandigkeiten. Kleinere Bauvorhaben kénnen bau-
bewilligungsfrei sein (siehe Art. 5 BewD).

Die Gemeindeverwaltung steht bei Fragen gerne zur Verfligung:
Telefon 033 437 64 84 E-Mail: info@gemeinde-fahrni.ch

siehe Art. 82 BauG




d) Ubergeordnetes Recht

Das iibergeordnete Recht ist vorbehalten. Auf als wichtig erachtete Be-
stimmungen wird jeweils in der Kommentarspalte hingewiesen.

Regelt das Baureglement einen Sachverhalt nicht oder nur lickenhaft, gilt
ersatzweise das dispositive 6ffentliche Recht des Kantons und des Bun-

des.

Auch wenn das private Baurecht vom 6ffentlichen weitgehend verdrangt
worden ist, bleibt es selbststéndig anwendbar. Unter Nachbarn sind insbe-
sondere die zivilrechtlichen Bau- und Pflanzvorschriften von Bedeutung.

e) Baubewilligung

Das Baubewilligungsverfahren ist im {ibergeordneten Recht, insbesondere
im Baubewilligungsdekret, abschliessend geregelt. Im Baureglement wer-
den keine Vorschriften des (ibergeordneten Rechts wiederholt.

f) Detailerschliessung

Die Neuanlage und der Ausbau von Detailerschliessungsanlagen erfordern
eine giiltige Uberbauungsordnung. Der Gemeinderat kann auf eine Uber-
bauungsordnung verzichten, wenn die zweckmaéssige und den Bestim-
mungen der kantonalen Baugesetzgebung entsprechende Gestaltung der
Detailerschliessungsanlagen tatséchlich und rechtlich gesichert ist.

g) Besitzstandsgarantie

Bestehende Bauten und Anlagen, welche von einer Baubeschrankung
betroffen und dadurch rechtswidrig werden, geniessen den Schutz der
Besitzstandsgarantie. Diese ist im ibergeordneten Recht geregelt: Auf-
grund bisherigen Rechts bewilligte oder bewilligungsfreie Bauten und
Anlagen diirfen unterhalten, zeitgemass erneuert und - soweit dadurch
ihre Rechtswidrigkeit nicht verstérkt wird - auch umgebaut oder erweitert
werden.

h) Zustandigkeit

Die Zustandigkeiten sind im (bergeordneten Recht sowie in der Gemein-
deordnung vom 12.02.2001 geregelt.



In der Wohnzone sind ausser Wohnbauten und den erforderlichen
offentlichen Einrichtungen (Kindergérten, Kindertagesstatten sowie
ahnliche Nutzungen) nur die fiir den téglichen Lebensbedarf der
Quartierbewohner notwendigen Ladengeschafte sowie baulich und
betrieblich stille Kleingewerbe (Coiffeur, Kiinstleratelier, Arztpraxis,
Biro und dgl.) gestattet (siehe Art. 90 Abs. 1 BauV).

Landwirtschaftszone: In der Landwirtschaftszone richten sich das
Bauen und die Nutzung nach eidg. und kant. Recht

(Art. 16 f. und 24 ff. RPG; Art. 34 und 39 RPV; Art. 80 ff. BauG),
vorbehaltlich Art. 3 GBR.

Die Larmempfindlichkeitsstufen sind in der Larmschutzverordnung
LSV des Bundes geregelt.




B NUTZUNGSZONEN

Art.1 Geltungsbereich

' Das Baureglement umfasst kommunales Bau-, Planungs- und Umwelt-

recht.

2 Das Baureglement gilt fiir das ganze Gemeindegebiet.

3 Der Ausgleich von Planungsvorteilen richtet sich nach Art. 142 ff.
BauG und nach dem Reglement lber die Mehrwertabgabe (MWAR) vom

1.9.2020.

Art.2 Art der Nutzung

Fiir die Bauzonen gelten die folgenden Nutzungsarten und Larmempfind-

lichkeitsstufen:

Zone Abkiirz. | Nutzungsart Larmempf.
Wohnzone W2 Wohnen, stilles Gewerbe Il
Dorfzone DZ Landwirtschaftliche Nutzung | IlI
sowie Wohnungen, stilles bis
massig storendes Gewerbe,
Gastgewerbe, Verkauf bis
1000 m? Geschossflache
und Dienstleistungsbetriebe
Landwirtschaftszone LWZ siehe Art. 4 1l
Zone fir offentliche Nut- Z6N siehe Art. 5
zungen
Zone fur Sport-und Frei- | ZSF siehe Art. 6
zeiteinrichtungen
Zone mit Planungspflicht /PP siehe Art. 7 ff.
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kGA
gGA
FHtr
VG = Anzahl Vollgeschosse

kleiner Grenzabstand

grosser Grenzabstand

Fassadenhohe traufseitig

GL = Gebéaudelange
GB = Gebéaudebreite

Der Bauabstand von Gewédssern, 6ffentlichen Strassen und dem
Wald geht den Grenzabsténden vor.

Vorbehalten bleiben die Abstandsregelungen gemass Art. 75 BauG
(Gestaltungsfreiheit bei gemeinsamer Projektierung).

In Ortsbilderhaltungsgebieten ist die Gestaltungsfreiheit
(Art. 75 BauG) ausgeschlossen (siehe Art. 12 GBR).




Art.3 Mass der Nutzung

' Fir die Nutzungszonen gelten die folgenden baupolizeilichen Masse:

richtungen

Zone kGA gGA | FHtr VG GL GB
inm inm [inm in m in m

Wohnzone 4.00 8.00 |7.50 2 25.00* | 15.00

Dorfzone 3.00 6.00 |[7.50 2 25.00* |1 15.00

Landwirtschaftszone s. Art. 4

Zone fiir 6ffentliche Nutzung s. Art. 5

Zone fiir Sport- und Freizeitein- |s. Art. 6

* ohne Anbauten. Fiir Gebaude mit bewohnten eingeschossigen Gebéudeteilen gilt
(inkl. diesen) eine maximale Geb&udeldnge von 30.00 m, wovon zwingend 5.00 m oder
16.66% der Gebaudeldnge des Hauptgebiudes als bewohnter eingeschossiger Gebau-

deteil genutzt werden muss.

2 Zudem gelten die folgenden Masse fur:

a) Anbauten und Kleinbauten:

- Grenzabstand GA: min. 2.00 m

- anrechenbare Gebiudefliche aGbF: max. 60 m?

- Fassadenhohe traufseitig FHtr: max. 4.50 m

- FassadenhGhe giebelseitig FHgi: max. 6.00 m

b) Kleinere Gebaude:

- Kleinere Gebiude umfassen Hauptnutzfldchen und sind freistehende
Geb3ude (z.B. freistehende Pergolen, freistehende Wintergarten). Es
gelten die folgenden Masse:

- Grenzabstand: min. 3.00 m

_ anrechenbare Gebiudeflache: max. 60.00 m?

- Fassadenhdhe traufseitig FHtr: max. 4.50 m

- Fassadenhdhe giebelseitig FHgi: max. 6.00 m

c) Bewohnte eingeschossige Gebadudeteile:

- Grenzabstand: min. 3.00 m

- anrechenbare Gebiudefliche: max. 60.00 m?
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Siehe Art. 79 EGzZGB

Mehrere vorspringende Geb&udeteile im gleichen Fassadenabschnitt
dirfen gesamthaft das zuldssige Mass flr die maximale Breite sol-
cher Bauteile nicht tberschreiten.

Art. 79 EGzZGB: Fir Bauten, welche den gewachsenen Boden in
irgendeinem Punkte um mehr als 1,20 m tberragen, ist gegeniiber
den Nachbargrundstiicken ein Grenzabstand von wenigstens 3 m
einzuhalten.

Art. 79a EGzZGB: Fir eingeschossige An- und Nebenbauten, die
nicht fir den dauernden Aufenthalt von Menschen oder Tieren be-
stimmt sind, gendgt ein Grenzabstand von 2 m, sofern die mittlere
Fassadenhohe dieser Bauten 4 m und ihre Grundflache 60 m? nicht
Ubersteigen.

Art. 79b EGzZGB: Vorspringende offene Bauteile, wie Vordécher,
Vortreppen, Balkone, dirfen von der Umfassungsmauer aus gemes-
sen hochstens 1,20 m in den Grenzabstand hineinragen.

Abgrabungen konnen nur bei der Messweise der Fassadenhdhe
vernachlassig werden, flir die Messweise der Geschossigkeit sind sie
zu bericksichtigen. Kellertreppen gelten nicht als Abgrabungen.




- Fassadenhdhe traufseitig FHtr: max. 4.50 m
- Fassadenhohe giebelseitig FHgi: max. 6.00 m
d) Unterirdische Bauten:
- Grenzabstand GA: min. 1.00 m
e) Unterniveaubauten:

- Uber massgebendem Terrain im Mittel: max. 1.20 m
- Grenzabstand GA: min. 1.00 m
_ Enthélt die Unterniveaubaute Wohnnutzung, gilt ein Grenzabstand GA
von mind. 3.00 m (Art. 79 EGzZGB)
f) Vorspringende Gebdudeteile:

- Tiefe: max. 2.50 m
- zul3ssiger Anteil des entsprechenden Fassadenabschnitts: max. 45%
_ Vorbehalten bleiben die Abstandsregelungen gemass Art. 79 EGzZGB

g) Gestaffelte Geb&ude; Staffelung:

- in der H6he: min. 2.50 m
- in der Situation: min. 3.00 m

h) Geschosse:

- Untergeschoss: Oberkant dariiberliegender fertiger Boden des 1. Voll-
geschoss im Mittel max. 1.20 m {iber die Fassadenlinie hinausragend

- Dachgeschoss: zuldssige Kniestockhdhe max. 1.30 m
- Attikageschosse sind nicht zugelassen
3 Mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn dirfen Bauten naher

an die Grenze gestellt oder an die Grenze gebaut werden, sofern der
vorgeschriebene Gebdudeabstand gewahrt bleibt.

4+ Gegenliber der Landwirtschaftszone gilt der kleine Grenzabstand der
jeweiligen Zone.

5 Die zuldssige Fassadenhdhe darf nicht durch nachtrégliche Abgrabun-
gen liberschritten werden. Abgrabungen fiir Hauseingénge und Garagen-

13



Neubauten, Betriebserweiterungen oder deren Umstellungen auf
Betriebszweige, die eine erhebliche Storung der Nachbarschaft
verursachen (z.B. Schweinemaésterei, Geflligelfarm) benétigen eine
Intensivlandwirtschaftszone.

Fur die bodenunabhéngige Produktion in der Tierhaltung und im
Pflanzenbau sind Art. 36 und 37 RPV zu beachten (siehe auch AHOP
Intensivlandwirtschaftszone des AGR).

Die Siedlungsgebiete von Fahrni wurden im Kantonalen Richtplan
(Massnahmenblatt A_02) grésstenteils dem Streusiedlungsgebiet
zugeordnet. Geméss Art. 39 RPV $oll in diesen Gebieten eine
Dauerbesiedlung gestarkt werden, weshalb der Kanton diverse Bau-
vorhaben als standortgebunden (Art. 24 Bst. a RPG) bewilligen kann.
Diese sind im Art. 39 RPV aufgelistet.




einfahrten bis zu einer Breite von 5.00 m auf einer Fassadenseite werden
nicht angerechnet.

¢ Bei Bauten am Hang ist mit Ausnahme der Hangseite allseitig eine
Mehrhdhe von 1.00 m gestattet. Als Hang gilt eine Neigung des massge-
benden Terrains, welche in der Falllinie gemessen innerhalb der anrechen-
baren Gebiudefliche wenigstens 10% betrégt. Ab einer Neigung von 20%
gilt eine Mehrhohe von 2.00 m.

7 Der Geb3udeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fas-
sadenlinien zweier Geb3ude. Bei Gebduden auf demselben Grundstlck
gilt das vom Brandschutz vorgegebene Mass als minimaler Gebaudeab-
stand.

Art.4 Landwirtschaftszone

' In der Landwirtschaftszone richten sich die Nutzung und das Bauen
nach den Vorschriften des eidgendssischen und kantonalen Rechts.

2 F{ir Bauten, welche eine Ausnahme gemdss Art. 24 ff RPG bean-
spruchen, gelten die baupolizeilichen Masse der Dorfzone DZ gemass
Art. 3 GBR.

Art.5 Zonen fiir 6ffentliche Nutzung

I Die Zonen fiir 6ffentliche Nutzung Z6N sind fiir Bauten und Anlagen im
offentlichen Interesse bestimmt. Bestehende private Bauten und Anlagen
diirfen unterhalten, zeitgemass erneuert und - soweit ihre Rechtswidrig-
keit nicht verstirkt wird - auch umgebaut oder erweitert werden.

2 |n den Zonen fiir 6ffentliche Nutzung gelten die folgenden Bestimmun-
gen. Von den allgemeinen Dachvorschriften kann unter Vorbehalt von Art.
10 GBR (Einpassung Ortsbild) abgewichen werden.

1) Rachholtern: Kirche

- bestehend, die Kirche soll auch anderen als kirchlichen Zwecken die-
nen (Konzert, Theater, Unterricht, etc.), Erweiterungsbauten gemass
den baupolizeilichen Massen der Wohnzone W2

- Empfindlichkeitsstufe [l
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2) Rachholtern: Friedhof
- bestehend:; Erweiterungsbauten geméss den baupolizeilichen Massen
der Wohnzone W2
- Empfindlichkeitsstufe Ill
3) Rachholtern: Schulanlage
~ bestehend; Erweiterungs- und Ersatzbauten geméss den baupolizeili-
chen Massen der Dorfzone
- Empfindlichkeitsstufe lI
4) Lood: Recyclingstelle
- bestehend; einzelne dem Zweck dienende Bauten gemass den baupo-
lizeilichen Massen der Wohnzone W2
- Empfindlichkeitsstufe Ill
5) Lueg: Containerstandort
_ dffentlicher Containerstandort; Gebaude sind nicht zugelassen, ein
Sichtschutz/Palisade ist gestattet
- Empfindlichkeitsstufe llI

Art. 6 Zonen fiir Sport- und Freizeiteinrichtungen
1) Pferde-Ausbildungsplatz Rachholtern

- Zweck: Aussenreitplatz zu bestehendem Pferdestall

- Der Aussenreitplatz kann mit einem Zaun umspannt werden. Hoch-
bauten sind untersagt. Terrainveranderungen sind gestattet, jedoch
auf das notige Mass zu beschranken.

Art.7 Zone mit Planungspflicht A ,Lueghubel”

1 Zweck: Die ZPP bezweckt die Erstellung von gut in die Landschaft ein-
gepassten Einfamilien- resp. Doppeleinfamilienhdusern. Dem Ubergang
zwischen Baugebiet und Landschaftsschutzgebiet muss Beachtung ge-
schenkt werden. Zudem wird eine zweckmassige Erschliessung festge-
legt.

2 Art der Nutzung: Die Zone dient dem Wohnen und stillen Gewerbe ge-
mass Art. 2 GBR.

17
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Der Winterdienst zur Sicherung der Strasse (Schneeraumung, Ein-
satz von Salz und Splitter) wird durch die Gemeinde mit erhéhtem
Einsatz vorgenommen, sofern es die Witterungsverhaltnisse erfor-
dern.

oberirdische Geschossflachenziffer GFZo: Siehe Art. 28 BMBV sowie
Anhang 10 zum Baurelgement




3 Mass der Nutzung: Die baupolizeilichen Masse richten sich nach der
Wohnzone gemiss Art. 3 GBR. Einliegerwohnungen bis 60.00 m? Ge-
schossfldche sind zugelassen.

4 Gestaltung: Die bestehenden Baume sind geschiitzt. Es sind Sattel-
dicher gemiass Art. 11 GBR erlaubt. Die Firstrichtung ist im Rahmen der
Uberbauungsordnung einheitlich festzulegen.

5 Es ist eine zentrale, mdglichst platzsparende Strassenerschliessung mit
Ost-West-Verlauf zu erstellen. Gebudezufahrten erfolgen ausschliesslich
ab dieser Erschliessungsstrasse, Hauszufahrten ab der Lueghubelstrasse
sind nicht gestattet.

6 |m Bereich der Parzelle Nr. 556 ist eine Ausweichmdglichkeit resp.
Kreuzungsstelle fiir den Begegnungsfall LKW / PW vorzusehen.

7 In der Kurve bei der Parzelle Nr. 496 ist eine Absturzsicherung, Leit-
schranke 0.3. vorzusehen.

Art.8 Zone mit Planungspflicht B ,,Obere Miirggen®

' Zweck: Die ZPP bezweckt die Erstellung von gut in die Landschaft ein-
gepassten und leicht verdichteten Wohnbauten. Zudem wird eine zweck-
massige Erschliessung und eine gemeinsame Parkierung festgelegt.

2 Art und Mass der Nutzung: Gemiss Wohnzone W2 (Art. 2 und 3 GBR).
Zudem gilt eine minimale oberirdische Geschossflachenziffer GFZo von

0.5.

3 Es sind gleichméssig geneigte Sattelddcher mit Firstrichtung Nord-Sid
erlaubt.

4 Die Parkierung von Motorfahrzeugen der Bewohner/innen hat in einer
gemeinsamen unterirdischen Einstellhalle zu erfolgen. Fir die Besucher-
parkplétze ist ausreichend Platz vorzusehen.

5 Fs ist eine zentral gelegene Kehrichtsammelstelle (Containerstandort)
festzusetzen.

6 Fiir die gesamte Bebauung ist ein gemeinsames Heizwerk zu erstellen.

7 Es ist eine sichere und komfortable Fussgéngerverbindung Ost-West

vorzusehen.
19
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Oberirdische Geschossfldchenziffer GFZo: Siehe Art. 28 BMBV sowie
Anhang 10 zum Baurelgement

Zudem gelten die Vorgaben zum Ortsbilderhaltungsgebiet.




Art.9 Zone mit Planungspflicht C ,,Z6N Dorfli“

1 Zweck: Alters- und Pflegeheim sowie betreutes Wohnen (Teilbereich

a (Hochbauteny gemass Zonenplan), Infrastrukturanlagen mit direktem
Zusammenhang mit dem Heim und dem betreuten Wohnen (z.B. Demenz-
garten, Parkflache, Gartensitzplatze, Streichelzoo, Anbauten) (Teilbereich
b «(Umgebungy gemass Zonenplan).

2 Art der Nutzung: Es ist Wohnen mit Dienstleitung («betreutes Wohneny),
Pflege sowie Infrastrukturanlagen im direkten Zusammenhang mit der
Heimnutzung (z.B. Parkierung, Demenzgarten) zugelassen.

3 Mass der Nutzung: Geméss Dorfzone DZ. Fiir den Teilbereich a ¢Hoch-
bauy gilt eine minimale oberirdische Geschossflachenziffer GFZo von 0.5.

4 Fir Besucherparkplatze ist ausreichend Platz vorzusehen.

5 Es ist eine zentral gelegene Kehrichtsammelstelle (Containerstandort)
festzusetzen.

Art. 10 Bedingte Einzonungen

' Die Zuweisung von Land zu einer Bauzone kann an die Bedingung ge-
knlipft werden, dass das Land innert 10 Jahren nach Eintreten der Rechts-
kraft der Ortsplanungsrevision Uberbaut wird.

2 Die Massnahme wird auf die Parzellen geméss Zonenplan Siedlung
Fahrni angewendet.

3 Das Verfahren fiir den Riickfall in die Landwirtschaftszone richtet sich
nach dem ibergeordneten Recht.

21
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Dieser allgemeine Baugestaltungsgrundsatz sowie die allgemein ge-
haltenen Gestaltungsregelungen ersetzen detailliertere Regelungen.
Dies setzt voraus, dass sowohl die Projektverfassenden wie auch die
Baubewilligungsbehdrden das Umfeld des Bauvorhabens analysieren
und den ihnen durch die offene Formulierung gegebenen Spielraum
verantwortungsbewusst interpretieren. Dazu dienen die Kriterien in
Abs. 2 und die notwendigen Unterlagen zur Beurteilung der Gesamt-
wirkung.

'm



C QUALITAT DES BAUENS UND NUTZENS

Weiterentwicklung von Orts- und Landschaftsbild

Art. 11 Grundsatz

' Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass zusammen mit ihrer Um-
gebung eine gute Gesamtwirkung entsteht.

2 Bej der Beurteilung der guten Gesamtwirkung sind insbesondere zu
beriicksichtigen:

- die pragenden Elemente und Merkmale des Strassen-, Orts- und
Landschaftsbildes,

_ die bestehende und bei Vorliegen einer entsprechenden Planung auch
die beabsichtigte Gestaltung der benachbarten Bebauung,

- Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen der Bauten
und Anlagen,

- die Fassaden- und Dachgestaltung sowie die Materialisierung und
Farbgebung,

- die Gestaltung der Aussenrdume, insbesondere des Vorlandes und der
Begrenzungen gegen den offentlichen Raum,

- die Gestaltung und Einordnung der Erschliessungsanlagen, Abstellplat-
ze und Eingange.

3 Die Vorschriften iber das Ortsbilderhaltungsgebiet bleiben vorbehalten.

4 Vor der Erteilung von Abbruch- oder Baubewilligungen kann zur Beur-
teilung von wesentlichen Anderungen oder von Neubauten eine vom Ge-
meinderat bestimmte neutrale Fachinstanz (Heimatschutz, Bauberaterin,
Ortsplanerin, Architektln) in folgenden Féllen beratend beigezogen wer-
den. Bei Bauvorhaben

- im Ortsbilderhaltungsgebiet

- im Landschaftsschutzgebiet

- bei gestalterisch stark umstrittenen Bauvorhaben

- bei Uberbauungen gemass Art. 75 BauG.
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Die Dachgestaltung hat einen entscheidenden Einfluss auf eine
intakte Dachlandschaft und damit auf das Ortsbild. Im Normalfall
sollten die Dachformen symmetrisch gestaltet sein. Bei der Anord-
nung der Dachaufbauten ist auf eine ruhige Wirkung zu achten.

Betreffend Sonnenkollektoren / Photovoltaikanlagen gilt Art. 6 Buch-
stabe f BewD:

Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie, wenn sie an Geb&u-
den angebracht oder als kleine Nebenanlage zu Gebauden installiert
werden und den kantonalen Richtlinien entsprechen, bedirfen keiner
Baubewiligung.

Betreffend Dachflachenfenster gilt Art. 6 Buchstabe g BewD:

Bis zu zwei h6chstens 0,8 Quadratmeter grosse Dachflachenfenster
pro Hauptdachflache bediirfen keiner Baubewilligung.




Art. 12 Dachgestaltung

! Das Orts- und Strassenbild stérende Dachformen und die
Verwendung glédnzender, durchrostender oder sonstwie auffalliger
Bedachungsmaterialien sind untersagt.

2 F{ir Hauptgeb&ude sind nur Satteldécher erlaubt, deren Neigung
zwischen 22° und 40° betragen.

3 Fiir Anbauten und Kleinbauten sowie fiir kleinere Geb&ude und
bewohnte eingeschossige Geb&udeteile sind auch andere Dachformen
gestattet, sofern zusammen mit der Umgebung eine gute Gesamtwirkung
entsteht.

4 Dachaufbauten sind zugelassen, wenn sie den Gesamteindruck des
Gebaudes nicht beeintrachtigen.

5 Dachaufbauten und Einschnitte dirfen zusammen nicht mehr als
ein Drittel des darunterliegenden Fassadenabschnitts aufweisen.
Dachflichenfenster zéhlen nicht zu den Dachaufbauten und kdnnen
ausserhalb der Ortsbilderhaltungsgebiete und bei nicht schitzens-
oder erhaltenswerten Gebduden zusétzlich frei angeordnet werden.
Ubereinanderliegende Dachflachenfenster sind zugelassen.

¢ In Ortsbilderhaltungsgebieten und bei schiitzens- und erhaltenswerten
Baudenkmalern darf die Gesamtlénge der Dachaufbauten 30% der Gebau-
deldnge des obersten Geschosses nicht iiberschreiben. Dacheinschnitte
sind bei K-Objekten nicht zulassig.

7 Technisch bedingte Dachaufbauten von bis zu 1.50 m Hohe bleiben bei
der Messung der Fassadenhdhe unberiicksichtigt. Die Hohe von Kaminan-
lagen richtet sich nach den Kamin-Empfehlungen des BAFU.
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Der Aussenraum kann - zur Beurteilung der Gesamtwirkung im
Zusammenhang mit benachbarten privaten und 6ffentlichen
Aussenrdumen - auch in einem Situations- oder Erdgeschossplan
dargestellt werden. Wesentliche Gestaltungselemente sind z.B. Be-
pflanzung, Terraingestaltung, Boschungen, Stiitzmauern, Spielplatze,
Hauszugédnge, Aufenthaltsflachen, Einfriedungen, Kehrichtsammel-
stellen. Insbesondere bei Mehrfamilienhdusern kommt neben den
asthetischen Aspekten auch den funktionalen Aspekten sehr hohe
Bedeutung zu.




Art. 13 Aussenraumgestaltung

' Mit dem Baugesuch ist ein Aussenraumgestaltungsplan oder eine
andere geeignete Darstellung der Aussenrdume und deren wesentlichen
Gestaltungselemente einzureichen. Dieser Plan muss die zum Baugesuch
gehorige Parzelle und die Beziehungen zu den Nachbargrundstticken und
zum Strassenraum enthalten.

2 Auf vorhandene Baume und Hecken ist bei Uberbauungen besonders
Riicksicht zu nehmen. Die Baupolizeibeh6rde kann gezielte (Baum-)
Bepflanzungen verlangen, wenn dies fiir das Dorfbild erforderlich ist.

3 Es sind iiberwiegend heimische Bdume, Strducher und Hecken zu
verwenden. Insbesondere ist das Anpflanzen von schadlichen Arten
verboten.

4 Terrainveranderungen sind so zu gestalten, dass sie die vorhandene
Umgebung nicht beeintréchtigen und ein natlrlicher und guter Ubergang
zu den Nachbargrundstiicken entsteht.

Art. 14 Antennen

I Als Antennenanlagen (Antennen) gelten Anlagen, die dem draht- und
kabellosen Empfang sowie der draht- und kabellosen Ubermittlung von
Signalen fiir Radio, Fernsehen, Amateurfunk, Mobilfunk u.a. dienen.

2 Unter diesen Artikel fallen baubewilligungspflichtige Antennen, die au-
sserhalb von Gebduden angebracht werden und die von allgemein zugang-
lichen Standorten optisch wahrgenommen werden kénnen.

3 Antennen sind in erster Linie an bestehenden Standorten zu erstellen.
In den Landschaftsschongebieten, in Ortsbilderhaltungsgebieten und an
schiitzenswerten Gebduden sind Antennen ausgeschlossen. Die Baube-
willigungsbehdrde kann jedoch, in Absprache mit der Fachstelle (Kanto-
nale Denkmalpflege / Kantonale Kommission zur Pflege der Orts- und
Landschaftsbilder), dem Bau einzelner Antennen zustimmen, wenn sie zur
Wahrung der Kommunikationsfreiheit unabdingbar und in das Orts-, Sied-
lungs- und Landschaftsbild integriert sind.
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Siehe Denkmalpflege des Kantons Bern: Bauinventar der Gemeinde
Fahrni 1996; das Bauinventar ist behdrdenverbindlich und im Hin-
weisplan dargestellt.

Siehe Art. 10a bis 10e BauG; Art. 24d Abs. 2 RPG,
Art. 83 Abs. 2 BauG

Wichtige Grundlagen fiir die Analyse des Ortsbildes bilden das Bau-
inventar der Gemeinde Fahrni und ein Auszug des Inventars schiit-
zenswerter Ortsbilder der Schweiz ISOS, welche auf der Bauverwal-
tung eingesehen werden kdnnen.




Respektvoller Umgang mit dem Bestehenden

Art. 15 Baudenkmaler

I Die im Zonenplan als schiitzenswert und erhaltenswert bezeichneten
Bauten sind Baudenkmaler im Sinne der Baugesetzgebung.

2 Betreffend Planungen und Bewilligungsverfahren bei schiitzens- und
erhaltenswerten Objekten nach Art. 10¢ BaugG, ist die kantonale Denkmal-
pflege in jedem Fall in das Verfahren einzubeziehen. Eine Voranfrage wird
empfohlen.

3 Es gelten die Bestimmungen des Bau- und Raumplanungsgesetzes.

Art. 16 Ortsbilderhaltungsgebiet

' Die im Zonenplan entsprechend bezeichneten Gebiete umfassen die
herkdmmlichen, bauerlichen Weiler und Hofgruppen, welche das Ortsbild
und die Kulturlandschaft von Fahrni pragen.

2 Qrtsbilderhaltungsgebiete sind Schutzgebiete geméss Art. 86 BaugG, sie
umfassen schutzwiirdige Baugruppen und deren zugehdrige Umgebung.
Innerhalb von Ortsbildherhaltungsgebieten haben sich alle baulichen
Massnahmen beziiglich Stellung, Volumen und Gestaltung (Fassaden,
Dach, Aussenrdume, Materialiserung etc.) gut ins jeweilige Ortsbild einzu-
fugen.

3 Der Charakter der Aussenrdume mitsamt ihren pragenden Elementen
wie Wegnetz, Vorgarten, Vorplétzen, Einfriedungen, Bdumen und Obstgar-
ten ist zu erhalten und ortsbildgerecht zu erneuern.

4 Soweit die Umgebungsgestaltung durch ein Baugesuch betroffen ist,
muss diesem ein Umgebungsgestaltungsplan beigefligt werden.

5 Bei Bauvorhaben geméss Abs. 2, die eine ordentliche Baubewilligung
bendtigen, muss zur Beurteilung und Beratung eine neutrale Fachinstanz
beigezogen werden.

6 Die Gestaltungsfreiheit (Art. 75 BauG) ist ausgeschlossen.
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siehe Art. 18 und 18b NHG; Art. 16, 19 Abs. 2 und 20 ff. NschG,
Art. 15-18 NSchV sowie Art. 10 und 86 BauG, Schutzzweck ist die
Landschaftsokologie.




Art. 17 Archéaologie

Treten bei Bauarbeiten archdologische Bodenfunde zutage, sind die Ar-
beiten einzustellen und die Baupolizeibehorde oder der Archéologische
Dienst des Kantons Bern zu benachrichtigen.

Art. 18 Landschaftsschongebiete

1 Die Landschaftsschongebiete umfassen Gebiete von besonderer Ei-
genart und Empfindlichkeit: Geldnderippen, -kuppen, Senken und Séttel,
reich strukturierte Natur- und Kulturlandschaften, wertvolle Lebensraume
fir Tier- und Pflanzenwelt. Sie sollen von stérenden Eingriffen freigehalten
werden.

2 Als Landschaftsschongebiete bezeichnet sind:

a) der Hubel westlich des Weilers Lueg

b) die Kuppe Wachthubel-Port-Allmend,

c) der Rotachegraben mit angrenzenden Waldpartien

d) der Zulggraben.

3 Die landwirtschaftliche Nutzung ist gewahrleistet. Bauten und Anlagen
sind zugelassen, wenn sie fir die Bewirtschaftung notwendig sind, zur
Revitalisierung der Landschaft beitragen und sich gut in das Landschafts-
bild einflgen.

4 Alle Vorkehrungen, die dem Schutzzweck widersprechen, z.B. Terrain-
verdnderungen (Abgrabungen, Auffiillungen), Eingriffe in den Wasserhaus-
halt, das Entfernen der Gehdlze mitsamt der Wurzeln sowie Aufforstungen
sind nicht gestattet.

5 Nicht zugelassen sind insbesondere Zucht- und Mastbetriebe sowie
Gartnereien, Baumschulen, Gewachshduser, Materialablagerungs- und
_entnahmestellen, Campingplétze, Wohnmobile und Wohnwagen sowie
alle Massnahmen, welche die landschaftliche Vielfalt beeintrachtigen.

6 Unbefestigte Flurwege sind wasserdurchléssig zu erhalten; ausgenom-
men sind Zufahrten zu bewohnten Geb&uden.
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Art. 19 Einzelbaume, Baumgruppen

' Die im Zonenplan eingezeichneten Einzelbdume und Baumgruppen sind
aus landschaftsasthetischen und/oder 6kologischen Griinden geschitzt.

2 Mit Zustimmung des Gemeinderates kdnnen Féllungen der aus &stheti-
schen Griinden geschiitzten Bdume bewilligt werden, wenn das offentli-
che Interesse dagegen nicht liberwiegt oder wenn die Hochstammbaume
fiir Mensch, Tier und Eigentum eine Gefédhrdung darstellen. Bei Fallungen
von aus dkologischen Griinden geschiitzten Bdume ist das Regierungs-
statthalteramt zustandig (Art. 41 des Naturschutzgesetzes).

3 Gefillte Hochstammbdume oder natiirliche Abgénge sind an derselben
Stelle oder in unmittelbarer Ndhe durch gleichwertige standortheimische

Arten zu ersetzen.

Art.20 Hecken, Feld- und Uferhdlze

' Hecken, Feld- und Ufergehélze sind nach Art. 18 NHG und Art. 18 JSG
sowie Art. 27 des Naturschutzgesetzes geschiitzt. Ufergehdlze sind nach
Art. 18 und 21 NHG geschdtzt.

2 Sje diirfen weder durch Rodung, Abbrennen noch durch andere Mass-
nahmen zum Verschwinden gebracht werden. Ausnahmen regeln die in
Abs. 1 aufgeflihrten Gesetzesartikel.

3 Die sachgemisse Pflege (selektives Auslichten, abschnittsweise ,,auf
den Stock setzen® etc.) ist notwendig und gestattet. Abbrennen (Feuer,
chemisch) ist keine Pflegemassnahme und daher untersagt.

4 Fiir Hochbauten ist ein Bauabstand von mind. 6m einzuhalten. Fir Anla-
gen (Strassen, Wege, Abstell- und Lagerplétze, Gérten etc.) ist zu Uferge-
holzen ein Bauabstand von mind. 3m einzuhalten.
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Vgl. Art. 36a GschG, Art. 41a ff. GSchV, Art. 11 BauG, Art. 48 WBG,
Art. 39 WBV sowie die AHOP Gewasserraum 2015

Wo kein Gewasserraum ausgeschieden ist, sind Gesuche fiir Bauten
und Anlagen innerhalb von 15 Metern ab Mittelwasserlinie bzw. bei
eingedolten Gewassern innerhalb von 15 Metern ab Mittelachse dem
Tiefbauamt vorzulegen. Das Tiefbauamt entscheidet, ob eine Wasser-
baupolizeibewilligung nach Art. 48 WBG notig ist.

Vorbehalten sind zudem Massnahmen des Gewasserunterhalts und
des Gewdsserbaus gemass Art. 6, 7 und 15 WBG.

Vgl. Art. 532 Abs. 1 Lebensraum Fliessgewasser und Quelien
Vgl. auch Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV
Vgl. Art. 41c Abs. 6 Bst. b GSchV

Art. 29a USG und Art. 1 und 15 sowie Anhang 2 der Freisetzungs-
verordnung FrSV




Art.21 Gewasserraum

' Der Raumbedarf der Gewasser (Gewdsserraum) gewéhrleistet die fol-
genden Funktionen:

a) die natrliche Funktion der Gewasser;
b) Schutz vor Hochwasser;
c) Gewdssernutzung.

2 Der Gewasserraum flir Fliessgewasser ist im Zonenplan als flachige
Uberlagerung festgelegt (Korridor).

3 Zugelassen sind nur Bauten und Anlagen, die standortgebunden sind
und die im &ffentlichen Interesse liegen. Alle anderen - bewilligungs-
pflichtigen und bewilligungsfreien - Bauten und Anlagen sowie Terrain-
veranderungen sind unter Vorbehalt des Bundesrechts untersagt. In dicht
(iberbauten Gebieten kénnen Ausnahmen fiir zonenkonforme Bauten und
Anlagen bewilligt werden, soweit keine iberwiegenden Interessen entge-
genstehen.

4 Innerhalb des Gewasserraums ist die natlirliche Ufervegetation zu erhal-
ten. Zuldssig ist nur eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung
oder eine naturnahe Griinraumgestaltung. Dies gilt nicht fiir den Gewas-
serraum von eingedolten Gewassern.

Art. 22 Gebietsfremde und schidliche Pflanzen und Tiere

iGebietsfremde Pflanzen und Tiere (Neophyten und Neozoen), welche
Krankheiten {ibertragen, die Gesundheit gefdhrden oder die biologische
Vielfalt bedrohen kénnen, diirfen nicht freigesetzt werden. Bereits beste-
hende Vorkommen sind aus den betroffenen Gebieten zu entfernen und
fachgerecht zu entsorgen.
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Die historischen Verkehrswege von nationaler Bedeutung mit viel
Substanz und mit Substanz bilden das Bundesinventar der histori-
schen Verkehrswege, welches in Anwendung des Bundesgesetzes
tiber den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) im Auftrag des
Bundesamtes fir Strassen (ASTRA) gefiihrt wird. Vgl. auch Art. 2 und
3 VIVS.

Zustandige Fachstelle im Kanton Bern ist das Tiefbauamt des Kan-
tons Bern. Flr weitergehende Informationen vgl. auch Via Storia,
Kapellenstrasse 5, 3012 Bern.

Art. 6 BauG definiert die Gefahrengebiete mit erheblicher («rote
Gefahrengebieten), mittlerer («<blaue Gefahrengebietey, geringer («gel-
be Gefahrengebietey) und nicht bestimmter Gefahrenstufe und deren
Uberbaubarkeit.

Die Voranfrage ist bei der Baubewilligungsbehorde einzureichen.
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Art.23 Historische Verkehrswege

' Die im Zonenplan bezeichneten Objekte des Inventars historischer
Verkehrswege der Schweiz IVS mit viel Substanz und mit Substanz sind

in ihrem Verlauf und mitsamt ihren Bestandteilen wie Wegoberflachen,
Wegbreite, Wegbegrenzungen, Kunstbauten, Bautechniken und wegbeglei-
tende Einrichtungen ungeschmalert zu erhalten.

2 Unterhalt und Nutzung im herkdmmlichen Rahmen bleiben gewahrleis-
tet. Verdnderungen, die {iber diesen Rahmen hinausgehen, erfordern den
Beizug der zustédndigen Fachstellen.

Art.24 Wanderwege

Die im kantonalen Sachplan Wanderroutennetz aufgefiihrten Wanderwege
sind in ihrem Bestand zu wahren und zu unterhalten. Erhebliche Eingriffe
ins Wanderwegnetz bediirfen einer Baubewilligung.

Art.25 Bauen in Gefahrengebieten

' Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten gilt Art. 6 BauG

2 Es wird empfohlen, friihzeitig eine Voranfrage ein-zureichen.

3 Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefahrdung
oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe zieht die Baubewilligungsbehor-
de die kantonale Fachstelle bei.
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Zu beachten ist, dass fiir sensible Bauten Art. 6 Abs. 3 BauG gilt.
Sensible Bauten sind:

- Gebdude und Anlagen, in denen sich besonders viele Personen
aufhalten, die schwer zu evakuieren sind (wie Spitéler, Heime, Schu-
len) oder die besonderen Risiken ausgesetzt sind (z.B. Campingplat-
ze)

- Geb&dude und Anlagen, an denen bereits geringe Einwirkungen
grosse Schédden zur Folge haben (wie Schalt- und Telefonzentralen,
Steuerungs- und Computeranlagen, Trinkwasserversorgungen, Klar-
anlagen)

- Gebdude und Anlagen, an denen grosse Folgeschéden auftreten
kénnen (wie Deponien, Lagereinrichtungen oder Produktionsstatten
mit Bestdnden an gefahrlichen Stoffen).
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4 |m Gefahrengebiet mit geringer Geféhrdung («gelbes Gefahrengebiety)
wird der Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr
aufmerksam gemacht.
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Art. 50 BauG




D SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art.26 Widerhandlungen

Widerhandlungen gegen die baurechtliche Grundordnung, gegen die ubri-
gen Gemeindebauvorschriften und die gestiitzt darauf erlassenen Verfu-
gungen werden nach den Strafbestimmungen des Baugesetzes geahndet.

Art. 27 Inkrafttreten

! Die baurechtliche Grundordnung, bestehend aus dem Baureglement
inkl. Anhang und den Zonenplénen, tritt am Tag nach der Publikation der
Genehmigung in Kraft .

Art. 28 Aufhebung von Vorschriften
Mit Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung werden aufgehoben

_ die baurechtliche Grundordnung vom 3.9.2009 mit allen Anderungen
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GENEHMIGUNGSVERMERKE

Mitwirkung vom 10.2.2020 bis 16.3.2020

Vorprifung vom 21.1.2022

Offentliche Auflage am 24.3.2022 bis 25.4.2022

Publikation im Amtsblatt am 23.3.2022

Publikation im amtlichen Anzeiger am 24.3.20272

Einspracheverhandlung am 30.5.2022, 1.6.2022,
27.6.2022, 15.8.2022,
24.8.2022

Rechtsverwahrungen 0

Erledigte Einsprachen 7

Unerledigte Einsprachen 3

Beschlossen durch den Gemeinderat am 30.5.2022

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am 19.9.2022

Kleinkorrektur, beschlossen an der Gemeindeversammlung:

Offentliche Auflage am 29.9.2022 bis 30.10.2022
Publikation im Amtsblatt am 28.8.2022

Publikation im amtlichen Anzeiger am 29.9.2022 und 6.10.2022
Einspracheverhandlung am =

Rechtsverwahrungen 0

Erledigte Einsprachen 0

Unerledigte Einsprachen 0
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Nachtragliche Auflage der Anpassung von Art. 14 Abs. 3 GBR aufgrund
Einsprache:

Offentliche Auflage am 15.03.2023-17.04.2023
Publikation im Amtsblatt am 15.03.2023

Publikation im amtlichen Anzeiger am 16. und 23.03.2023
Einspracheverhandlung am -

Rechtsverwahrungen 0

Erledigte Einsprachen 0

Unerledigte Einsprachen 0

Namens der Einwohnergemeinde

Der Préasident Die Sekretarin
\\I

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:
Dig Gerngind:" chreiberin
i

Fahmi, 4 1w 2023

rd

-

&
Genehmigt durch das Amt fiir Gem&d% und Raumordnung am 20, Nov. 2025
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ANHANG

1 Schitzenswerte Naturobjekte

2-11 Graphische Darstellungen und Ausziige aus der BMBV vom 25.
Mai 2011

12 Schematische Darstellung Gewasserraum
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1 SCHUTZENSWERTE NATUROBJEKTE

Objekt Nr. im ZP | Grund- |Ortsbe- Geschiitzes | Schutz-
stiick- |zeichnung |Objekt neu | griinde
nr.

Einzelbaum Nr. 1 | 221 Dérfli Fahrni | Linde asthetisch

Einzelbaum Nr. 2 | 447 Allmend Linde asthetisch

Einzelbaum Nr. 3 [179 Allmend Kirsche asthetisch

Einzelbaum Nr. 4 555 Wachthubel [Eiche dsthetisch
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2 Graphische Darstellungen und Ausziige aus der BMBV vom
25. Mai 2011

1) Massgebendes Terrain

Art. 1 BMBV:

' Als massgebendes Terrain gilt der natiirlich gewachsene Geldndeverlauf.
Kann dieser infolge friiherer Abgrabungen und Aufschittungen nicht mehr
festgestellt werden, ist vom natiirlichen Geldndeverlauf der Umgebung

auszugehen.

2 Aus planerischen oder erschliessungstechnischen Griinden kann das
massgebende Terrain in einem Planungs- oder im Baubewilligungsverfah-
ren abweichend festgelegt werden.

3 Wird das Terrain im Hinblick auf ein Bauvorhaben abgegraben, so ist
dieses abgegrabene Terrain massgebend.
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2) Anbauten und Kleinbauten

Art. 3 BMBV:

Kleinbauten sind freistehende Gebaude, die in ihren Dimensionen die zu-
lassigen Masse nicht iberschreiten und nur Nebennutzflachen enthalten.

Art. 4 BMBV:

Anbauten sind mit einem anderen Gebadude zusammengebaut, lberschrei-
ten in ihren Dimensionen die zuldssigen Masse nicht und enthalten nur
Nebennutzflachen.

Hinweis:

Kleinbauten sind unbewohnt, d.h. es handelt sich insbesondere um Ga-
ragen, Gerateschuppen, Garten- und private Gewachshaduser und derglei-
chen. Solche Bauten diirfen die von den Gemeinden festgelegten Masse
(wie Flache, Lange, Breite, Hohe) nicht liberschreiten.

Auch die Anbaute ist in ihren Massen begrenzt und kann nur Nebennutz-
flachen enthalten, ansonsten gilt sie als Teil des Geb&dudes und profitiert
nicht vom kleineren Grenzabstand. Anbauten grenzen sich gegeniiber den
vorspringenden Geb&udeteilen dadurch ab, dass sie das festgelegte Mass
der Tiefe und einen Anteil des entsprechenden Fassadenabschnittes (iber-
schreiten und nicht bewohnt sind.

Bei «kleineren Gebdudeny handelt es sich um Gebiude, welche bewohnt
sind und beheizt werden kénnen, aber in ihren Dimensionen beschrankt
sind.

Beim «bewohnten eingeschossigen Gebdudeteily handelt es sich um einen
eingeschossigen Gebaudeteil im Sinne eines «bewohnten Anbauss. Dieser
ist immer innerhalb der maximal zuldssigen Gebaudeldnge und -breite zu
erstellen.
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a Geb#udeldnge der Anbaute bzw. Kleinbaute
Getcice Kleinbaute
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3) Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten

Art. 5 BMBV:

Unterirdische Bauten sind Geb&dude, die mit Ausnahme der Erschliessung
sowie der Geldnder und Briistungen, vollstédndig unter dem massgebenden
Terrain liegen.

Art. 6 BMBV:

Unterniveaubauten sind Gebé&ude, die héchstens bis zum zuldssigen Mass
uber das massgebende Terrain hinausragen.
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4) Fassadenflucht, Fassadenlinie und projizierte Fassadenlinie

Art. 7 BMBV:

' Die Fassadenflucht ist die Mantelfldche, gebildet aus den lotrechten
Geraden durch die dussersten Punkte des Baukérpers liber dem massge-
benden Terrain.

2 Vorspringende und unbedeutend riickspringende Gebaudeteile werden
nicht berlicksichtigt.

Art. 8 BMBV:

Die Fassadenlinie ist die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgeben-
dem Terrain.

Art. 9 BMBV:

Die projizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die
Ebene der amtlichen Vermessung.

Hinweis:

Die Fassadenlinie ist die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgeben-
dem Terrain. Sie dient als Hilfsgrosse zur Bestimmung der Hohenmasse
von Gebduden und der Untergeschosse.

Ebenes Gelande: Fassadenlinie = projizierte Fassadenlinie

Die projiizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die
Ebene der amtlichen Vermessung. Sie dient als Hilfsgrosse zur Bestim-
mung der Abstande (Grenz- und Geb&udeabsténde) sowie der Gebaude-
lange.
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Ebenes Geldnde: (Fassadenlinie = projiziete Fassadenlinie)
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5) Vorspringende und riickspringende Gebaudeteile

Art. 10 BMBV:

Vorspringende Gebdaudeteile ragen hochstens bis zum zuldssigen Mass
(fur die Tiefe) Uber die Fassadenflucht hinaus. Sie dirfen, mit Ausnahme
der Dachvorspriinge, das zuldssige Mass (fiir die Breite), beziehungsweise
den zuldssigen Anteil beziglich des zugehdrigen Fassadenabschnitts, nicht
uberschreiten.

Art. 11 BMBV:

Rickspringende Geb&udeteile sind gegenliber der Fassadenflucht zurlick-
versetzt.

Hinweis:

Vorspringende Geb&udeteile sind beispielsweise Erker, Vordacher, Au-
ssentreppen oder Balkone. Ragen sie Uber das festgelegte Mass hinaus
oder Uberschreiten sie den festgelegten Anteil des dazugehorigen Fas-
sadenabschnitts, gelten sie als Teile des Gebaudes (z. B. vorspringendes
geschlossenes Treppenhaus, Wintergarten, grosserer Erker, Balkon) oder
als Anbaute (z. B. Geréateschopf).

Ruckspringende Gebaudeteile sind beispielsweise innen liegende Balko-
ne, Arkaden, zurlickversetzte Eingénge und dergleichen. Riickspringende
Geb3udeteile gelten als unbedeutend, wenn sie bis zu einem festgelegten
Mass gegenuber der Fassadenflucht zurlickversetzt sind und insgesamt
den festgelegten Anteil des dazugehdrigen Fassadenabschnitts nicht liber-
schreiten.
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6) Gebaudelange

Art. 12 BMBV:

Die Gebaudelénge ist die langere Seite des flichenkleinsten Rechtecks,
welches die projizierte Fassadenlinie umfasst.

Gebaudelénge

Geb#ude

Geb4ude

Geb&udebreite

s Fassadenlinie

l<— Flachenkleinstes Rechteck
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7) Fassadenhdhe

Art. 15 BMBV:

Die Fassadenhohe ist der grosste Hohenunterschied zwischen der Schnitt-
linie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der

dazugehdrigen Fassadenlinie.

Giebelseitiqg:

Oberer Messpunkt fiir
giebelseitige Fassadenhdhe 4

Sparrenlage sichtbar
(Warmed&dmmung
oberhalb Sparrenlage)

Dachaufbau:
Dacheindeckung z.B. Ziegel
Dach- resp. Ziegellattung
Konterlattung

Unterdach
Wéarmeddmmung
Dampfbremse

Schalung / Verkleidung
Sparren sichtbar

Traufseitig:

Oberer Messpunkt fur
traufseilige Fassadenhdhe

Fassaden- .

[ uent

Oberer Messpunkt fiir
giebelseitige Fassadenhtihe s

Oberer Messpunkt fir
fraufseitige Fassadenhdhe

Sparrenlage sichtbar
(Wérmeddmmung
oberhalb
Sparrenlage)

Sparrenlage nicht sichtbar .
(Wirmedammung
zwischen Sparrenlage)

Dachaufbau:
Dacheindeckung z.B. Ziegel
Dach- resp. Ziegellattung
Konterlattung

Unterdach

Sparren / Warmedédmmung
Dampfbremse

Lattung

Schalung / Verkleidung

Sparrenlage

nicht sichtbar

1| (Wédrmed&mmung
zwischen
Sparrenlage)
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8) Kniestockhéhe

Art. 16 BMBV:

Die Kniestockhohe ist der Hohenunterschied zwischen der Oberkante des
Dachgeschossbodens im Rohbau und der Schnittlinie der Fassadenflucht
mit der Oberkante der Dachkonstruktion.

Kniestock: / Oberkante Dachfldche

Oberer Messpunkt Schrégdach = hdchster Punkt der Dachkonstruktion \ -
(Tragkonstruktion = Sparrenlage ohne dartber liegender
Warmeddmmung und Dachhaut).

Oberkante Dachkonstruktion (Sparrenlage)

Schnittpunkt Fassadenflucht /
Oberkante Dachkonstruktion ?

Oberer Messpunkt fiir -7 J

traufseitige Fassadenhohe Knlestockhtihe

/ Oberkante Dachgeschossboden im Rohbau

Fassadenflucht
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9) Voll-, Unter-, Dachgeschosse

Art. 18 Vollgeschosse

" Vollgeschosse sind alle Geschosse von Gebéuden mit Ausnahme der
Unter-, Dach- und Attikageschosse.

2 Bei zusammengebauten Gebauden und bei Gebduden, die in der Hohe
oder in der Situation gestaffelt sind, wird die Vollgeschosszahl fir jeden
Gebzudeteil bzw. fiir jedes Geb3ude separat ermittelt.

Art. 19 Untergeschosse

Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen
Bodens des dariiberliegenden Vollgeschosses, gemessen in der Fassaden-
flucht, im Mittel hochstens bis zum zuldssigen Mass Gber die Fassadenli-
nie hinausragt.

Art. 20 Dachgeschosse

Dachgeschosse sind Geschosse, deren Kniestockhohen das zuldssige
Mass nicht (iberschreiten.
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10) Grenz- und Geb&udeabstand

Art. 22 BMBV:

Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenli-
nie und der Parzellengrenze.

Art. 23 BMBV:

Der Gebdudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassa-
denlinien zweier Geb&ude.

Kleiner und grosser Grenzabstand

kleiner Grenzabétandl

[ mindestens einzuhaltender Grenzabstand
=-=== Fagsadenlinie
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11) Anrechenbare Grundstiickflache, Geschossflachenziffer

Art. 27 BMBV:

1 Zur anrechenbaren Grundstiicksflache (aGSF) gehdren die in der ent-
sprechenden Bauzone liegenden Grundstiicksflachen bzw. Grundstiicks-
teile.

2 Die Flachen der Hauszufahrten werden angerechnet.

3 Nicht angerechnet werden die Flachen der Basis- und Detailerschlie-
ssung.

Art. 28 BMBV:

1 Die Geschossfldchenziffer (GFZ) ist das Verhaltnis der Summe aller Ge-
schossflachen (GF) zur anrechenbaren Grundstiicksflache.

2 Die Summe aller Geschossflachen besteht aus folgenden Komponenten:

a Hauptnutzflachen (HNF),
b Nebennutzflachen (NNF),
c Verkehrsflachen (VF),

d Konstruktionsflachen (KF),
e Funktionsflachen (FF).

3 Nicht angerechnet werden Flachen, deren lichte Hohe unter 1,50 Meter
liegt.

Hinweis:

Als oberirdisch gelten alle Geschossflachen ohne die Flachen von Unterge-
schossen, unterirdischen Geschossen und Unterniveaubauten.

Die aufgefiihrten Komponenten der Geschossflachen beziehen sich auf die
Definition in der SIA-Norm 416. Demnach gelten als Geschossflachen die
allseitig umschlossenen und Uberdeckten Grundrissflachen der zugangli-
chen Geschosse inkl. Konstruktionsflachen (also auch geschlossene Bal-
kone). Flachen von Kleinbauten und Anbauten (Nebennutzflachen) missen
berlicksichtigt werden. 65



12) Schematische Darstellung Gewésserraum
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